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PARAPETY ZEWNETRZNE/WEWNETRZNE

GRANITOWE

BALTIC BROWN

CHINA CRISTAL

G603

BALMORAL

NERO IMPALA

YELOW PINK
G682

TAN BROWN

GRANIT

Granit to kamiefn o wspaniatych
wtasciwosciach | parametrach tech-
nicznych, posiadajgcy niejednorodng
strukture, w petni naturalng i niesa-
mowitg. Sprowadzany z najdalszych
zakatkow Swiata, poddany pracochton-
nym procesom obrébki zachwyca
klasycznym pieknem i pondczasowym
charakterem.

Nasza kolekcja:
JM - Pure Natural

DANE
TECHNICZNE

Iz,

dtugosc
zalezna od dtugosci
ptyt granitowych

grubosi
20 mmi30 mm

e

ke

orientacyjna waga
1 m?materiatu

-20mm: +/-55kg

- 30 mm: +/- 85 kg

+/-
tolerancja wymiarowa
+/=5mm

dostepne profile
wykonczen

!

faza standard

!

faza soft

!

cwiercwatek

potwatek /‘

!




PARAPETY ZEWNETRZNE/WEWNETRZNE
GRANITOWE

ORIENT BLACK-*
G654

MULTICOLOR *

BLUE NIGHT **

GHIBLI **

ROYAL BLACK **

VANGA **

Do pielegnacji i konserwacji produktow z kamienia i konglomeratu
nalezy uzywac delikatnych Srodkéw o neutralnym PH. Przy uporczywych
zabrudzeniach warto siegnac po specjalne srodki do czyszczenia dostepne
rowniez w naszej ofercie. Aby zwiekszy¢ odpornosé powierzchni kamiennej
na wilgoc i zaplamienia zalecamy zabezpieczenie kamienia impregnatem.

Prosimy pamietac, ze struktura
o | odcien gotowych produktéw

moze odbiega¢ od prezento-
wanych probek 1 zdje€. Produkty
z kamienia naturalnego i konglomeratu
posiadaja charakterystyczne dla tej
grupy materiatow niejednorodne odbar-
wienia, przezylenia, wzery 1 mikroubytki
pochodzenia naruralnego, ktore nie
stanowig wady tych materiatow.

Dekory oznaczone * dostepne

sa “na zamowienie. Prosimy

0 kontakt z Biurem Obstugi Klienta.
Dekory oznaczone-** dostepne sa tylko
w grubosci 30 mm.

DANE
TECHNICZNE
w przypadku
parapetow
zewnetrznych

B

kapinos
- rowek nacinany na
spodniej powierzchni
parapetu wzdtuz
krawedzi czotowej,
zapobiegajacy cofaniu
sie wody

rowki ociekowe
nawierzchniowe
- naciecia na
powierzchni
polerowanej
(wierzchniej) granitu,
rownolegle do
krawedzi bocznych
parapetu, stuzace do
odprowadzania wody

dostepne rodzaje
wykonczen

zaokraglone

prostokatne /‘




PARAPETY WEWNETRZNE
Z KONGLOMERATU

Ptatki, kruszywa, granulki i drobinki starannie wyselekcjopowanych
najcenniejszych marmuréw potaczone z certyfikowang zywicg najwyzszej
jakosci oraz pigmentami - taka wtasnie jest kolekcja:

JM Marble - czyli marmur naturalny we wspétczesnej interpretacji.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

= DANE
P TECHNICZNE

POLARE MARMO WHITE max dtugosé

parapetu w1
elemencie 3000 mm

ONTE
BIANCO

orientacyjna waga
1 m?materiatu

-20 mm: +/-54 kg

=30 mm: +/- 80 kg

e tolerancja wymiarowa
i +/-5mm

[ANCO
CARRARA

dostepne profile
wykofczen

'BEIGE
MARFIL

|

faza standard

|

faza soft

!

CAMPANILLA ROSA DEL GARDA éwieréwatek

!

potwatek

dostepne rodzaje
wykoficzen

PERLA ARTE ROSSO ASIAGO

s

zaokraglone

' prostokatne
PERLATO APPIA /‘

CALACATTA



KWARCYTY
KONGLOMERATY KWARCYTOWE

Piasek kwarcowy, starannie dobrane zywice i barwniki stanowig podstawe Dekory oznaczone * dostepne
do stworzenia materiatdw o niskiej chtonnosci wody oraz podwyzszone; s na zamowienie. Prosimy
odpornosci na zaplamienia | zarysowania. o kontakt z doradca handlowym.

Nasza kolekcja:
JM Quartzite - materiaty do zadan specjalnych.

Pam:etaj 0
impregnad

DANE
TECHNICZNE
max dtugosé
parapetu w 1
elemencie 3000 mm
==
CITY GREY (NEW) CITY DARK (NEW) * ==
grubosc

20mmi30 mm

>
kg
orientacyjna waga
1 m?materiafu
-20 mm: +/-54 kg
-30 mm: +/- 80 kg

II'/_
tolerancja wymiarowa
+/=5mm

BIANCHISSIMO * BLANCO-PALOMA * CREMA-CHIARA *

dostepne profile
wykoficzen

!

faza standard

!

faza soft

!

cwiercwatek

GRIS-CENIZA * IMPERIAL-BLACK * MARRONE-TORBA *

!

potwatek

dostepne rodzaje
wykoficzen

zaokraglone

BLACK-MAMBA NAVONA * NERO-VELLUTO * prostokatne /‘




CHEMIA
DO KAMIENIA

Nabtyszczacz Pasta

do kamienia do czyszczenia ttustych plam

Idealny do pielegnacji i nabtyszczania . Ol- und Fettentfernerpaste jest

kamienia. Tworzy na powierzchni — Srodkiem do usuwania pozostatosci

warstwe  ochronng,  zmniejsza AKEMI z ttuszczu i oleju z powierzchni AKEMI
widocznosé drobnych rys. Nadaje sie kamienia. Nadaje sie do wszystkich E
do polerowania: kamieni naturalnych i sztucznych, jest pr==.
* granitow _ skuteczna przy mocnym zaplamieniu. P
* marmuréw fieri Nie zawiera kwasdw, tugéw, wosku

* konglomeratéw marmurowych e | I silikonu. Bezzapachowa. Ma lekka Hﬁ
| kwarcytowych % kremowa konsystencje umozliwiajaca -' 5’
Do zastosowania wewngtrz i na - tatwe stosowanie na polerowanych 8
zewnatrz. powierzchniach.

Impregnat Oczyszczacz

do kamienia Anty-Plama kamienia

Specjalny impregnat, ktéry zabezpie- - Wysoko skoncentrowany i niezwy- ™
cza przed wnikaniem wody, ttuszczow kle wydajny srodek do gruntownego

I olejow. Zabrudzenia daja sie fatwo AKEMI czyszczenia zabrudzen budowlanych. AKEMI
usuna¢, a kamien zachowuje zdolnos¢ 4 Usuwa warstwy wosku, cementu,

oddychania. Dopuszczony do kon- plamy z farby, gumy czy sadzy z po-

taktu z zywnoscig. Do zastosowania wierzchni wszystkich kamieni natu-

wewnatrz | na zewnatrz. Nadaje sie do R ralnych, trawertynu, tupka, granitu,

struktur polerowanych, szlifowanych . cegly, gresow itp. Nieszkodliwy dla

I szorstkich. Oprocz zabezpieczenia ., Srodowiska.

kamienia przed wilgocig blokuje takze

wnikanie innych zabrudzen.

gy
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Dziat handlowy Autoryzowany przedstawiciel
T: +48 77 427 02 75
F: +48 77 421 47 89
biuro@jaro-max.com

Dziat inwestycyjny
T: +48 534 916 209
inwestycje@jaro-max.com

Dziat eksportu
T: + 48 690 518 667
export@jaro-max.com




